
Mobil PAGER

MP-45

5. generációs hívómodul

Az MP45-ös egy megbízható ipari GSM telefonnal szerelt hívómodul, mely egyetlen be ill. kimenettel rendelkezik. Autóriasztóhoz vagy lakásriasztóhoz csatlakoztatható, és ha megszólal a sziréna hívást kezdeményez a két eltárolt telefonszámra. 

A pager bemenete lehet pozitív vagy negatív indítású is. Ezt egy jumperrel kell beállítani tápfeszültség nélkül. A hívásindítási idő SMS-sel változtatható, alapértelmezett érték 1 másodperc.

A blokkoló kimenet a motor leállítására szolgál. A pager paneljén található 25A-es blokkoló relé direktbe képes az indító, gyújtás vagy AC áramkört megszakítani. Ezt a kimenetet SMS-ben vezérelhetjük, így lehetőségünk van a gépkocsi motorjának leállítására, akárhol is legyünk.

A mobil pager két telefonszám tárolására képes, melyeket egymás után hív. Ha az első helyen eltárolt személy elutasítja a hívást, akkor nem fogja a következő telefonszámot hívni. Abban az esetben, ha az első személy nem veszi fel a hívást vagy, hangpostára megy, értesíti a második helyen eltárolt személyt is. Hívás után 5 percig tiltja a kimenő hívásokat, majd ha lejárt az idő és még van igény az értesítésre (tehát még mindig szól az autó szirénája), akkor ismét előröl kezdődik a művelet.

Üzembe helyezés:

A pagerbe kerülő SIM kártyát helyezzük egy mobiltelefonba. Állítsuk be a PIN kódot 1234-re, vagy kapcsoljuk ki a PIN kód kérést, majd töröljünk minden bejegyzést a telefonkönyvéből. Ezek után rögzítsük a kártyára azt a két telefonszámot, amit majd hívni fog a pager. A számok formátuma: pl.: +36301234567. Névnek teljesen mindegy mit írunk be, a hívás sorrendje a felvitel sorrendjétől függ! A harmadik pozícióba egy 4 számjegyű kódot írjunk, névnek mindegy mit írunk. Ez a kód a későbbiekben azért szükséges, hogy telefonról is meg tudjuk változtatni a hívandó telefonszámokat vagy a hívás időt módosíthassuk.

A pager paneljén található piros led ad információt a készülék működéséről. Ez a led a tápfeszültség rákapcsolása után folyamatosan világít 30 másodpercig. Ha az idő lejárta után sem aludt el, akkor a SIM kártyán nincs eltárolva az első helyre telefonszám.

A piros LED kódjai:
Egy hosszú villogás:
nincs hálózat

Egy rövid villogás:

térerő nagyon gyenge

Kettő rövid villogás:
térerő közepes

Három rövid villogás:
térerő jó vagy maximális

Négy rövid villogás:
a telefont nem tudja bekapcsolni a vezérlés

Öt rövid villogás:

telefon nem látja a SIM kártyát

Hat rövid villogás:

információs SMS kérése „S” betű érkezett

Hét rövid villogás:

motor leállítás, „A” betű érkezett

Nyolc rövid villogás:
motor újraindítása, „I” betű érkezett

Kilenc rövid villogás:
SMS érkezett a hívásidő módosítására

Tíz rövid villogás:

SMS érkezett a telefonszám megváltoztatására

Folyamatosan világít:
hívás tiltás, 5 perc nem telt még el az előző hívás óta

A lekérdezés kb. 15 másodpercenként történik. 

Energiatakarékos üzemmódban a led 3 másodpercenként egy rövidet villan.

SMS parancsok:

	Művelet
	SMS szövege
	Magyarázat

	Motor leállítása
	A
	Korlátlan időre leállítja az autó motorját

	Motor újra indítható
	I
	Újra indítható a motor

	Információs SMS kérés
	S
	Információs SMS-t küld


Az SMS szövegének pontosnak kell lennie, semmiképpen sem kezdődhet szóközzel vagy más karakterrel. 

Minden parancs mindkét tárolt telefonszámról kezdeményezhető.

Beállítások:

	Művelet
	SMS szövege
	Magyarázat

	Első telefonszám tárolása
	T1,1234
	T1, hogy az első telefonszám, 1234 pedig a kód ami a SIM kártya 3. helyén van eltárolva

	Második telefonszám tárolása
	T2,1234
	T2, hogy a második telefonszám, 1234 pedig a kód ami a SIM kártya 3. helyén van eltárolva

	Hívásidő beállítása
	HIVIDO,1234,1500
	1234 a kód, 1500 pedig a hívás ideje ms-ban. Tehát a példában szereplő idő 1,5 másodperc. 0-2000-ig állítható.


Lehetőség van egy jumper behelyezésével energiatakarékos üzemmódba kapcsolni a pagert. Ez az üzemmód annyit tesz, hogy hívás után 30 perccel kikapcsolja a GSM telefont, így az áramfogyasztás 11mA csökken. Természetesen abban az esetben, ha értesítésre van szükség visszakapcsolja a telefont, és ha megtalálta a hálózatot elkezdi a hívást. Ellenben ez több időt vesz igénybe, mintha a telefon folyamatosan bekapcsolva a hálózaton lenne.

Figyelem: Energiatakarékos üzemmódban a pager nem kapja meg az SMS-eket, így aztán a motort sem tudjuk blokkolni, csak abban az esetben, ha előtte már hívta a telefonszámokat.
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Hibaelhárítás:

SIM kártya hiba esetén, vegyük ki a kártyát, tisztítsuk meg, majd helyezzük vissza. Minden hibára megoldás lehet, ha levesszük a tápot, majd egy pár másodperc múlva visszahelyezzük. 

JÓTÁLLÁS:

A 151/2003 (IX. 22.) Korm. Rendelet szerint rendeltetésszerű használat és minősített szakműhelyben történt beszerelés esetén a vásárolt termékre a vásárlás dátumától számított 12 hónap kötelező jótállást biztosítunk. Tanúsítjuk, hogy a készülék a közölt műszaki követelményeknek mindenben megfelel. A jótállási feltételek részletesen a készülékhez csomagolt jótállási jegyen szerepelnek. Ellenőrizze ennek meglétét és ügyeljen annak az eladó részéről történő kitöltésére.

A jótállást csak abban az esetben tudja érvényesíteni, ha szakszervizben történt a beszerelés. Szakszerűtlen szerelésből eredő hibákért, károkért sem, a forgalmazó sem a gyártó felelősséget NEM vállal.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség: 10V – 15V

Nyugalmi áramfelvétel: 

· ~35mA

· energiatakarékos üzemmódban 11mA
Hívás indítójel feszültsége: 

· pozítív: 10V – 15V

· negatív: 0-2V

Blokkoló kimenet: 25A

