Mobil PAGER

MP-50, MP-GPS5

5. generációs hívómodulok

Az 5. generációs hívómodulok sokkal nagyobb tudásúak és megbízhatóbb termékek elődjeiknél. A fejlesztés legnagyobb változása, hogy a mobiltelefont felváltotta egy ipari GSM telefon, ami jóval megbízhatóbb. Továbbá képes önálló egységként is működni, tehát nem szükséges, hogy az autóban legyen riasztó. Egyszerűen egy ajtó nyitásra hív, ha előtte élesítettük a pagert.

Az 5. generációs hívómodulból jelenleg két típus létezik:

· MP-50 (értesítésre és blokkolásra alkalmas)

· MP-GPS5 (értesítésre, blokkolásra és GPS koordináta küldésre alkalmas)

Mindkét típus két bemenettel és 3 kimenettel rendelkezik.

Az első bemenet azonnali hívásindításra hivatott, vagyis akkor tudjuk használni ha már van az autóba szerelve riasztó. A hívásindítási idő változtatható 100ms-tól 2000ms-ig.

A második bemenetre érkező jel csak akkor indítja el a hívást, ha korábban élesítettük a pagert. Az élesítést úgy tudjuk elvégezni, hogy felhívjuk a pager telefonszámát, és egyetlen csöngés után bontjuk a hívást. Sikeres élesítés esetén az első kimenetre kötött elakadásjelző egyszer felvillan. Az élesített állapotot kikapcsolni ugyanígy lehet, viszont az elakadásjelző ilyenkor kettőt villog. Természetesen csak az tudja elvégezni ezen funkciókat, akinek a telefonszámát ismeri a pager.

Kimenetek:

A blokkoló kimenet szolgál a motor leállítására. A pager paneljén található 25A-es blokkoló relé direktbe képes az indító, gyújtás vagy AC áramkört megszakítani. Ezt a kimenetet SMS-ben vezérelhetjük, így lehetőségünk van a gépkocsi motorjának leállítására, akárhol is legyünk.

Első kimenet fixen az elakadásjelzőt vezérli egyfajta visszajelzés a felhasználónak, hogy az SMS, amit küldött az autó felé célba ért-e.

Második kimenet szabadon konfigurálható SMS-ből vezérelhető. Rá lehet kötni a központi zárat, így távolról is bezárhatjuk autónkat. Szirénát, hogy távolról is bekapcsolhassuk a hangjelzést. Ülésfűtést, így előmelegített ülésbe ülhetünk bele, mire odaérünk az autóhoz. A kimenet időzíthető, így meghatározott időre aktiválhatjuk. A második kimenetet beállíthatjuk LED villogtatásra is, aminek akkor van jelentősége, ha önálló egységként használjuk a pagert, így láthatjuk mikor van aktiválva.

A mobil pager két telefonszám tárolására képes, melyeket egymás után hív. Ha az első helyen eltárolt személy elutasítja a hívást, akkor nem fogja a következő telefonszámot hívni. Abban az esetben, ha az első személy nem veszi fel a hívást vagy, hangpostára megy, értesíti a második helyen eltárolt embert is. Hívás után 5 percig tiltja a kimenő hívásokat, majd ha lejárt az idő és még van igény az értesítésre (tehát még mindig szól az autó szirénája), akkor ismét előröl kezdődik a művelet.

Üzembe helyezés:

A pagerbe kerülő SIM kártyát helyezzük egy mobiltelefonba. Állítsuk be a PIN kódot 1234-re, vagy kapcsoljuk ki a PIN kód kérést, majd töröljünk minden bejegyzést a telefonkönyvéből. Ezek után rögzítsük a kártyára azt a két telefonszámot, amit majd hívni fog a pager. A számok formátuma: pl.: +36301234567. Névnek teljesen mindegy mit írunk be, a hívás sorrendje a felvitel sorrendjétől függ! A harmadik pozícióba egy 4 számjegyű kódot írjunk, névnek mindegy mit írunk. Ez a kód a későbbiekben azért szükséges, hogy telefonról is meg tudjuk változtatni a hívandó telefonszámokat.

Riasztáskor a modul hívja az első telefonszámot, ha nem veszi fel a tulajdonosa, vagy hangpostára fut a hívás, akkor hívja a második számot is. Abban az esetben, ha az első telefonszám tulajdonosa elutasítja a hívást, nem fogja felhívni a második számot.

A pager paneljén található piros led ad információt a készülék működéséről. Ez a led a tápfeszültség rákapcsolása után folyamatosan világít 30 másodpercig. Ha az idő lejárta után sem aludt el, akkor a SIM kártyán nincs eltárolva az első helyre telefonszám.

A piros LED kódjai:
Egy hosszú villanás:
nincs hálózat

Egy rövid villanás:
térerő nagyon gyenge

Kettő rövid villanás:
térerő közepes

Három rövid villanás:
térerő jó vagy maximális

Négy rövid villanás:
a telefont nem tudja bekapcsolni a vezérlés

Öt rövid villanás:

telefon nem látja a SIM kártyát

Hat rövid villanás:
információs SMS kérése „S” betű érkezett

Hét rövid villanás:
motor leállítás, „A” betű érkezett

Nyolc rövid villanás:
motor újraindítása, „I” betű érkezett

Kilenc rövid villanás:
GPS koordináta kérése „K” betű érkezett (MP-GPS5 pagernél)

Folyamatosan világít:
hívás tiltás, 5 perc nem telt még el az előző hívás óta

A lekérdezés kb. 15 másodpercenként történik. 

SMS parancsok:

	Művelet
	SMS szövege
	Magyarázat

	Motor leállítása
	A
	Korlátlan időre leállítja az autó motorját

	Motor újra indítható
	I
	Újra indítható a motor

	Információs SMS kérés
	S
	Információs SMS-t küld

	Koordináta SMS kérés (csak MP-GPS5 pagernél)
	K
	Koordináta SMS-t küld

	Segítség kérés SMS-ben
	H
	A pager vezérlő parancsait küldi el

	Beállítások kérése
	B
	A pager beállításait küldi SMS-ben

	Második kimenet bekapcsolása meghatározott időre
	K2BE3
	Bekapcsolja a második kimenetet 3 percre. Ha 0-át adunk meg akkor határozatlan időre kapcsolja BE.

	Második kimenet ki
	K2KI
	Második kimenet kikapcsolása


Az SMS szövegének pontosnak kell lennie, semmiképpen sem kezdődhet szóközzel vagy más karakterrel. Illetve, ahol egy karaktert kell küldeni mögötte sem állhat semmi.

Minden parancs mindkét tárolt telefonszámról kezdeményezhető.

Az MP-GPS5 pager egy további funkcióval is bővül, mégpedig a műholdas helymeghatározással. Ehhez a pagerhez lehet csatlakoztatni egy külső GPS antennát. 

Mielőtt a tápfeszültségre kapcsolnánk a pagert csatlakoztassuk a GPS antennát. Az antennának nagyjából egy percre van szüksége, hogy magára találjon és tudja küldeni a koordinátákat. A GPS működéséről a pager belsejében található zöld led tájékoztat minket.

A lednek 3 állapota van:

	Nem világít
	GPS antenna nincs csatlakozatva, nem tud kommunikálni vele

	Villog
	nem lát elegendő műholdat a helymeghatározáshoz

	Folyamatosan világít
	Minden rendben, legalább 3 vagy több műholdat lát


Abban az esetben, ha menet közben veszti el a műholdakat, akkor az utolsó koordinátát tárolja egészen addig, míg meg nem szűnik a tápfeszültség. Ha ismét tud venni adatokat, akkor természetesen frissülnek a koordináták.

Koordináták kérése üzenetben:

Ehhez egy „K” betűt kell küldeni az első vagy a második helyen eltárolt telefonszámról a pagernek. Fontos, hogy az SMS tartalma csak egy K betű legyen, és előtte ne legyen még egy szóköz sem. 

A visszaküldött üzenet tartalma: 

· szélességi koordináta (SZ betűvel jelölve)

· hosszúsági koordináta (H betűvel jelölve)

· sebesség, km/h-ban (Seb )

· látható műholdak száma (muhold)

· kocsi akkumulátorának feszültsége (F betűvel jelölve)

Példa a pager által küldött koordináta sms-re:

SZ:47,25122

szélességi koordináta: 47,25122 fok 

H:018,28223

hosszúsági koordináta: 18,28223 fok

Seb:45


sebesség, km/h-ban

Muhold:07

a GPS antenna számára látható műholdak száma

F:12.2V


az autó akkumulátorának feszültség szintje

A sebesség csak akkor valós, ha a GPS legalább 3 műholdat lát.

Beállítások:

	Művelet
	SMS szövege
	Magyarázat

	Első telefonszám tárolása
	T1,1234
	T1, hogy az első telefonszám, 1234 pedig a kód amit a SIM kártya 3. helyére kell eltárolni

	Második telefonszám tárolása
	T2,1234
	T2, hogy a második telefonszám, 1234 pedig a kód amit a SIM kártya 3. helyére kell eltárolni

	Hívásidő beállítása
	HIVIDO,1234,1500
	1234 a kód, 1500 pedig a hívás ideje ms-ban. Tehát a példában szereplő idő 1,5 másodperc. 0-2000-ig állítható.

	LED aktiválása
	LEDBE,1234
	Második kimenetre led van kötve, ami visszajelzi az élesített állapotot

	LED kikapcsolása
	LEDKI,1234
	Második kimeneten lévő led deaktiválása. Normál kimenetként használható


Bekötési táblázat:

	1
	Első kimenet (negatív 0,5A) [KÉK]
	5
	Második bemenet (pozitív) [BARNA]

	2
	Második kimenet (negatív 0,5A) [LILA]
	6
	Első bemenet (pozitív) [FEHÉR]

	3
	-
	7
	TEST [FEKETE]

	4
	-
	8
	+12V [PIROS]


Abban az esetben, ha a pagert önálló egységként használjuk, lehetőségünk van a második kimenetet egy állapotjelző LED vezérlésére használni. Egy 1K ellenállással kössük rá a led katódját a második kimenetre az anódját pedig +12V-ra, majd kapcsoljuk át led vezérlésére a kimenetet.

Hibaelhárítás:

SIM kártya hiba esetén, vegyük ki, tisztítsuk meg, majd helyezzük vissza. Minden hibára megoldás lehet, ha levesszük a tápot, majd egy pár másodperc múlva visszahelyezzük. 

Műszaki adatok:

Tápfeszültség: 10V – 15V

Nyugalmi áramfelvétel: 

· MP-50 esetében ~30mA

· MP-GPS5 esetében ~85mA

Hívás indítójel feszültsége: 10V – 15V

Kimenet max. kapcsolási árama: 0,5A

Blokkoló kimenet: 25A
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